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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

生产工厂: 0
灯具规格: 
光源规格: 
发光面宽度: 80 mm
发光面长度: 80 mm
发光面高度: 80 mm

电压(V): 221.22 V
电流(A): 0.1026 A
功率(W): 13.07 W
功率因数: 0.5754 
光源光通量: 678.10 

CIE 等级: Direct
灯具光通量: 678.1024 lm
下射光通比: 100.00%
灯具光效(LER): 51.88 lm/W
光束角(50%) C0-180,C90-270: 52.0,51.5
视场角(10%)  C0-180,C90-270: 79.9,80.0
距高比S/MH C0-180,C90-270: 0.808,0.808

最大光强: 947.33 cd
最大光强角: C=315 Gamma=0
上射光通比: 0.00%
灯具效率: 100.00%
中心光强: 947.25 cd
有效光通量: 656.04 lm
光通量ERP(φuse)120度: 678.10 lm

灯具图片 光强分布曲线

光束角(50%) C0-180,C90-270: 52.0 deg,51.5 deg
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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COEFFCIENTS OF UTILIZATION FOR RHOFC=20

1.19 1.19 1.19 1.16 1.16 1.16 1.11 1.11 1.11 1.06 1.06 1.06 1.02 1.02 1.02 1.00

1.05 1.03 1.02 1.04 1.02 1.00 1.00 0.98 0.96 0.95 0.93 0.91 0.89 0.86 0.84 0.79

1.01 0.99 0.98 1.00 0.97 0.96 0.96 0.94 0.92 0.92 0.89 0.87 0.87 0.84 0.81 0.76

0.97 0.95 0.94 0.96 0.94 0.92 0.93 0.90 0.88 0.89 0.86 0.84 0.84 0.81 0.78 0.74

0.94 0.92 0.91 0.92 0.90 0.89 0.90 0.87 0.85 0.86 0.83 0.81 0.82 0.78 0.76 0.71

0.90 0.89 0.88 0.89 0.87 0.86 0.87 0.84 0.82 0.84 0.80 0.78 0.80 0.76 0.73 0.69

0.88 0.86 0.85 0.86 0.85 0.83 0.84 0.81 0.79 0.81 0.78 0.75 0.78 0.74 0.71 0.67

0.85 0.83 0.83 0.84 0.82 0.81 0.81 0.79 0.77 0.79 0.75 0.73 0.76 0.72 0.69 0.65

0.82 0.81 0.80 0.81 0.79 0.78 0.79 0.76 0.74 0.76 0.73 0.71 0.74 0.70 0.67 0.63

0.80 0.79 0.78 0.79 0.77 0.76 0.77 0.74 0.72 0.74 0.71 0.69 0.72 0.68 0.65 0.61

0.78 0.77 0.76 0.77 0.75 0.74 0.75 0.72 0.70 0.72 0.69 0.67 0.70 0.66 0.63 0.60

灯具概算图表
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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Unit of intensity:cd      Imax(100%): 947.334 cd
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
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环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

-20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20
-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

20

8.715(1%Emax)

8.526(1%Emax)

7.579(1%Emax)

6.631(1%Emax)

5.684(1%Emax)

4.737(1%Emax)

3.789(0%Emax)

2.842(0%Emax)

1.895(0%Emax)
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Unit of illumination:lx      Height of plane:10.0(m)/32.81(ft)
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

6.0 5.4 4.8 4.2 3.6 3.0 2.4 1.8 1.2 0.6 0.00.0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

[W/H]

[U]

0

Street

0

House

5

5

10

10

15

15

http://www.hpyiqi.com


慧谱仪器有限公司
www.hpyiqi.com
0760-22552077
0760-22556077

报告编号: 测试时间: 2002-1-1 1:31:16

第 9页 共 16 页

C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

C/G 45 50 55 60 65 70 75 80 85

C0 3419 0 0 0 0 0 0 0 0

C90 2235 0 0 0 0 0 0 0 0

Dazzle Quality Illuminance --- --- --- --- --- --- ---

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.5 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.2 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

Height Ecenter,Emax DiameterBeam angle:52.0 deg (C0_180)

1.50m
4.92ft

421.00 , 421.04lx
39.11 , 39.12fc

1.46m
4.80ft

2.25m
7.38ft

187.11 , 187.13lx
17.38 , 17.38fc

2.20m
7.20ft

3.50m
11.48ft

77.33 , 77.33lx
7.18 , 7.18fc

3.42m
11.21ft

4.00m
13.12ft

59.20 , 59.21lx
5.50 , 5.50fc

3.90m
12.81ft

5.00m
16.40ft

37.89 , 37.89lx
3.52 , 3.52fc

4.88m
16.01ft

6.50m
21.33ft

22.42 , 22.42lx
2.08 , 2.08fc

6.34m
20.81ft

7.00m
22.97ft

19.33 , 19.33lx
1.80 , 1.80fc

6.83m
22.41ft

8.00m
26.25ft

14.80 , 14.80lx
1.38 , 1.38fc

7.81m
25.61ft

9.00m
29.53ft

11.69 , 11.70lx
1.09 , 1.09fc

8.78m
28.82ft

10.00m
32.81ft

9.47 , 9.47lx
0.88 , 0.88fc

9.76m
32.02ft
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

UGR(Unified Glare Rating) TABLE

天花板反射比

墙面反射比

地面反射比

房间尺寸
X Y

2H 2H

3H

4H

6H

8H

12H

4H 2H

3H

4H

6H

8H

12H

8H 4H

6H

8H

12H

12H 4H

6H

70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

向前(Viewed Endwise) 交叉(Viewed Crosswise)

15.80 15.84 16.00 16.03 16.27 16.07 16.12 16.27 16.30 16.55

15.77 15.82 15.97 16.01 16.26 16.04 16.09 16.25 16.28 16.53

15.75 15.80 15.96 16.00 16.25 16.02 16.07 16.23 16.27 16.52

15.74 15.79 15.95 15.99 16.24 16.01 16.06 16.22 16.26 16.51

15.73 15.78 15.95 15.98 16.23 16.00 16.05 16.22 16.25 16.50

15.72 15.77 15.94 15.97 16.23 15.99 16.04 16.21 16.25 16.50

15.75 15.80 15.96 16.00 16.25 16.02 16.07 16.23 16.27 16.52

15.72 15.77 15.94 15.97 16.23 15.99 16.04 16.21 16.25 16.50

15.70 15.75 15.93 15.96 16.22 15.97 16.02 16.20 16.23 16.49

15.68 15.72 15.91 15.94 16.21 15.95 15.99 16.18 16.22 16.48

15.66 15.71 15.91 15.94 16.20 15.93 15.98 16.18 16.21 16.47

15.65 15.70 15.90 15.93 16.20 15.92 15.97 16.17 16.20 16.47

15.73 15.78 15.95 15.98 16.23 16.00 16.05 16.22 16.25 16.50

15.64 15.68 15.89 15.92 16.19 15.91 15.95 16.16 16.19 16.46

15.62 15.66 15.88 15.91 16.19 15.89 15.93 16.15 16.18 16.46

15.61 15.64 15.87 15.90 16.18 15.88 15.92 16.15 16.17 16.45

15.65 15.70 15.90 15.93 16.20 15.92 15.97 16.17 16.20 16.47

15.62 15.66 15.88 15.91 16.19 15.89 15.93 16.15 16.18 16.46
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

Gamma [deg] Imean [cd] Zonal Flux [lm] Sum Flux [lm] Zonal Flux [%] Sum Flux [%]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

944.76 0.00 0.00 0.00 0.00

928.91 22.28 22.28 3.29 3.29

870.84 63.46 85.74 9.36 12.64

783.79 95.90 181.65 14.14 26.79

673.43 116.30 297.95 17.15 43.94

533.11 120.49 418.44 17.77 61.71

377.69 106.91 525.35 15.77 77.47

231.99 80.35 605.70 11.85 89.32

117.45 49.45 655.15 7.29 96.62

32.41 20.58 675.73 3.03 99.65

0.82 2.32 678.05 0.34 99.99

0.00 0.06 678.10 0.01 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00

0.00 0.00 678.10 0.00 100.00
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

9.447

8.502

7.558

6.613

5.668

4.724

3.779

2.834

1.889

0.945

Unit of illumination:lx
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

Gamma\C C0

G0 947.25

C45

943.76

C90

940.7

C135

947.33

C180

947.25

C225

943.76

C270

940.7

C315

947.33

C360

947.25

G1 945.04 945.55 944.7 947.08 944.1 939.68 932.29 940.7 945.04

G2 946.57 946.06 946.57 942.32 939.77 933.99 927.78 940.02 946.57

G3 940.36 943.42 946.74 935.86 934.24 927.44 916.56 934.07 940.36

G4 938.24 942.15 947.16 931.18 927.36 916.14 903.98 925.06 938.24

G5 929.99 936.54 942.74 924.89 918.52 903.64 891.82 914.44 929.99

G6 919.54 927.19 937.98 915.71 904.91 890.29 877.54 905.76 919.54

G7 909.08 917.75 924.64 904.06 890.55 877.2 864.37 897.26 909.08

G8 899.9 907.12 917.07 891.4 879.41 860.63 847.7 881.11 899.9

G9 884.17 892.93 905.93 876.86 864.2 845.66 830.28 866.66 884.17

G10 868.36 881.03 893.18 859.27 845.49 829.26 815.23 850.42 868.36

G11 852.38 865.56 876.1 842.6 824.92 811.15 796.95 833.76 852.38

G12 836.23 850.76 861.14 824.41 810.81 796.95 778.08 816.17 836.23

G13 814.21 833.68 846.94 807.15 793.47 775.02 757.08 799.16 814.21

G14 798.65 813.11 829.85 784.54 774.0 754.11 736.0 780.04 798.65

G15 776.47 790.75 808.43 764.99 754.19 735.32 715.94 761.34 776.47

G16 754.87 772.81 792.62 741.87 732.94 713.48 690.86 740.42 754.87

G17 731.58 749.69 772.39 721.47 711.44 693.07 668.68 714.58 731.58

G18 711.27 726.99 750.88 699.87 690.01 671.65 645.04 692.82 711.27

G19 684.06 699.79 727.33 673.69 662.56 650.14 622.01 667.83 684.06

G20 658.82 673.52 702.93 647.42 639.35 626.43 595.82 640.45 658.82

G21 629.66 643.26 672.42 619.63 615.63 600.33 567.35 612.57 629.66

G22 602.45 611.98 644.45 590.55 588.34 574.49 541.5 587.15 602.45

G23 571.09 577.89 613.0 561.31 560.72 548.56 514.22 559.7 571.09

G24 541.84 544.31 580.27 531.3 532.49 520.42 483.87 530.37 541.84

G25 507.76 511.5 548.64 499.51 502.57 491.43 455.14 500.95 507.76

G26 475.28 477.24 514.3 467.04 472.82 465.42 427.51 471.54 475.28

G27 442.38 444.68 479.11 434.65 440.68 438.81 397.67 441.02 442.38

G28 409.06 411.87 445.36 402.51 411.95 409.06 368.26 411.53 409.06

G29 375.82 379.48 409.15 370.47 382.28 381.77 340.46 382.11 375.82

G30 344.79 347.0 376.33 338.67 352.36 354.15 313.26 353.12 344.79

G31 311.81 314.19 340.2 306.63 322.69 326.94 286.39 324.99 311.81

G32 281.8 284.18 309.09 277.38 294.47 298.8 260.55 296.76 281.8

G33 250.35 254.35 276.96 247.63 266.33 271.52 234.62 269.56 250.35

G34 222.04 226.8 246.95 220.6 238.62 246.52 210.91 243.46 222.04

G35 194.24 200.28 216.94 193.39 211.59 221.36 187.27 217.62 194.24

G36 169.0 175.54 189.99 170.36 187.44 198.24 164.49 193.99 169.0

http://www.hpyiqi.com


慧谱仪器有限公司
www.hpyiqi.com
0760-22552077
0760-22556077

报告编号: 测试时间: 2002-1-1 1:31:16

第 15页 共 16 页

C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

(Continue 1)

Gamma\C C0

G37 144.09

C45

153.19

C90

163.73

C135

148.0

C180

165.6

C225

174.78

C270

143.83

C315

171.38

C360

144.09

G38 122.41 132.95 141.11 127.43 144.0 153.95 125.3 150.8 122.41

G39 102.18 113.4 119.27 106.52 124.11 134.99 107.11 132.02 102.18

G40 84.07 94.61 99.03 86.11 104.14 115.53 90.28 114.25 84.07

G41 66.99 75.06 79.91 65.88 84.24 96.4 73.62 97.42 66.99

G42 51.94 57.47 61.72 48.45 65.12 77.36 57.21 80.76 51.94

G43 38.25 40.8 45.73 32.98 47.94 59.59 42.16 64.18 38.25

G44 26.44 26.78 31.96 20.32 33.49 43.01 28.73 48.54 26.44

G45 16.41 15.47 20.15 10.12 20.91 28.73 17.34 35.11 16.41

G46 8.42 6.8 11.39 2.98 11.14 17.26 8.76 23.29 8.42

G47 2.38 1.19 5.19 0.0 4.93 8.84 2.64 14.03 2.38

G48 0.0 0.0 2.04 0.0 1.87 3.49 0.0 7.23 0.0

G49 0.0 0.0 1.11 0.0 0.94 1.28 0.0 3.23 0.0

G50 0.0 0.0 0.77 0.0 0.51 0.94 0.0 1.19 0.0

G51 0.0 0.0 0.43 0.0 0.34 0.51 0.0 0.77 0.0

G52 0.0 0.0 0.34 0.0 0.17 0.26 0.0 0.43 0.0

G53 0.0 0.0 0.09 0.0 0.09 0.0 0.0 0.17 0.0

G54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2002-1-1 1:31:16

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

(Continue 2)

Gamma\C C0

G74 0.0

C45

0.0

C90

0.0

C135

0.0

C180

0.0

C225

0.0

C270

0.0

C315

0.0

C360

0.0

G75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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